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Revisiéon No. 05
Fecha de Edicion: Junio de 2022

1.IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

a) Identificacién del producto

Nombre Comercial: SILICONA RTV ROJA ALTA TEMPERATURA
SINTESOLDA

items No.: 1303006, 1303005, 1303002

b) Tipo de producto: Silicona Acética Roja Alta Temperatura

c) Usos recomendados: Adhesivo sellante, Forma empaques

d) Informacion de la empresa:

Nombre: ITW COLOMBIA S.A.S.

Direccion: Parque Industrial Robles 5 Bodega 7, Vereda
Canavita

PBX: (601) 8 69 8710

Celular: 317 33175 64

Linea Servicio al Cliente: 01 8000 180 407

E-mail: servicioalcliente@itwcolombia.com

Pagina Web: www.itwcolombia.com

Ciudad: Tocancipa, Cundinamarca

e) Namero de teléfono en caso de emergencia:
CISPROQUIM

Linea gratuita fijo y celular: 01 8000 91 60 12
Bogota (601) 2886012

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

a) Clasificacion SGA de la mezcla
No es una sustancia o0 mezcla peligrosa.
b) Elementos de la etiqueta SGA
No se requiere etiquetado conforme al SGA.

c) Otros peligros
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No hay informacion disponible.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE SUS COMPONENTES

No. CAS SUSTANCIA CONTENIDO % (*)

17689-77-9 Triacetoxietilsilano 21-<3
Oligbmeros de etilacetoxisalo y <
metilacetoxisilano

4253-34-3 Triacetoximetilsilano >1-<3

(*) El porcentaje exacto es un secreto comercial. El rango de la concentracion se
incluye para ayudar a que los usuarios utilicen las protecciones apropiadas.

Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes (Reglamento
REACH (CE) n.° 1907/2006, articulo 57) en cantidades = 0,1%.

4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de accidente o malestar consultar al médico (si es posible mostrarle la
etiqueta).

Después del contacto con los ojos: Lavar rdpidamente con abundante agua. Si
persiste la irritacion pedir consejo médico.

Después del contacto con la piel: Retirar el producto con un pafio o papel. Lavar
con abundante agua o agua y jabon. En caso de alteraciones cutaneas o dolor,
acudase al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta o la ficha de seguridad).

Después de la inhalacion: En circunstancias normales, no debe inhalarse el
producto.

Después de la ingestién: Permitir que la persona beba abundante agua a
pequefios sorbos. No provocar el vomito.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados: Puede encontrarse
informacion relevante en otras partes de este apartado.

Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que

deban dispensarse inmediatamente: Obsérvese mas informacion sobre la
toxicologia en el apartado 11.
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5. MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios extintores adecuados: Espuma resistente al alcohol, diéxido de carbono,
niebla de agua, Aspersor, arena, polvo extintor.

Medios extintores que no resultan adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua.

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla: En caso de
incendio es posible que se produzcan gases inflamables o vapores peligrosos. jLa
exposicién a productos de combustion puede suponer un peligro para la salud!
Productos de descomposicién peligrosos: gases de humo téxicos y muy

toxicos.

Equipo de proteccion especial para la extincion de incendios: Usar una careta
respiratoria independiente del aire ambiental. Mantener alejadas las personas sin
proteccion.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de
emergencia:

Asegure el area. Usar un equipo de proteccion personal (ver punto 8). Mantener
alejadas las personas sin proteccion. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No
respirar gases/vapores/aerosoles. Si el material de derrama existe el peligro de
resbalarse. No pasar a través de material vertido.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que penetre en las aguas, aguas residuales y en el suelo. Detener la fuga si
puede realizarse sin peligro. Retener el agua contaminada/el agua utilizada para la
extincion de incendios. Eliminacion en recipientes etiquetados segun prescripcion.
Al verter en aguas fluviales, alcantarilla o subsuelo, informar a las autoridades
competentes.

Métodos y material de contencion y de limpieza:

Para evitar la adherencia, espolvorear la superficie con arena o podzol y retirar el
material mecanicamente. Recoger o raspar el material derramado y depositarlo en
un recipiente especial para residuos quimicos. Eliminar el eventual sedimento
residual que se desprenda con un producto de limpieza/jabonadura u otro
producto de limpieza biodegradable. Para mejorar la manejabilidad, afiadir arena u
otro material inerte y granuloso.

Indicaciones adicionales:
Aspirar los vapores. Suprimir las fuentes de ignicion. Observar las normas de
proteccion contra explosiones. Observar datos del punto 7.
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Referencia a otras secciones

Obsérvese informacion relevante en otros apartados. Valido particularmente para
la informacién sobre el equipo de proteccion individual (apartado 8) y la
eliminacién de residuos (apartado 13).

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones sobre el manipulado seguro:

Los locales y puestos de trabajo deben tener una buena ventilacion. Aspirar el
producto en el lugar mismo. Mantener alejado de sustancias incompatibles segun
punto 10. Observar las indicaciones del punto 8.

Indicaciones para la proteccion contra incendios y explosion:

El producto puede liberar acido acético. En recintos cerrados, los vapores pueden
formar mezclas con el aire que, en presencia de fuentes de ignicién, son
susceptibles de provocar explosiones, incluso en depdsitos vacios sin limpiar.
Mantener alejado de fuentes de ignicién. No fumar. Tomar medidas contra las
cargas electrostaticas. Refrescar con agua los envases expuestos a peligro.

Requisitos que deben cumplir los locales de almacenamiento y los envases:
Observar la normativa local.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto:
Observar la normativa local.

Otros datos sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar en lugar seco y fresco. Proteger de la humedad. Conservar el envase
en un lugar bien ventilado.

Usos especificos finales
No hay informacién disponible

8. CONTROLES DE EXPOSICION

Medidas generales de proteccion e higiene:

Cuando se manipulen sustancias quimicas deben observarse las medidas
generales de higiene. No respirar gases/vapores/aerosoles. Utilizar con una
ventilacion suficiente. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda
utilizar una proteccion preventiva de la piel. Desprenderse de inmediato de las
prendas sucias, impregnadas. Limpiese con regularidad el lugar de trabajo. Prever
duchas y barieritas para los ojos. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Indicaciones adicionales acerca de la configuracion de las instalaciones
técnicas:
Observar las indicaciones del punto 7. Observar las prescripciones nacionales
oficiales.
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Equipo de proteccion personal:

00O

Proteccion respiratoria: Si no pudiera excluirse una exposicion inhalatoria por
encima del valor limite en el puesto de trabajo, utilizar un equipo de proteccion
respiratoria adecuado. Equipo respiratorio adecuado: Equipo de proteccion
respiratoria con mascara completa, conforme a las normas reconocidas como EN
136.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro para gases tipo ABEK (determinados gases
inorganicos, gases y vapores organicos y acidos, amoniacos/aminas), conforme a
las normas reconocidas como EN 14387

Proteccion de los ojos; gafas de proteccion.

Proteccion de las manos: Es necesario utilizar siempre guantes de proteccion al
manipular el producto, conforme a las normas reconocidas como EN374.

Material de guantes recomendado: Guantes de proteccion de caucho de butilo
Espesor del material: > 0,3 mm

Tiempo de paso: > 480 min

Material de guantes recomendado: Guantes de proteccién, a base caucho de
nitrilo

Espesor del material: > 0,1 mm

Tiempo de paso: 60 - 120 min

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de
adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en
cuenta las condiciones locales especificas bajo las cuales el producto es utilizado,
tal como el peligro de cortes, de abrasion y el tiempo de contacto. Obsérvese que
el uso diario de los guantes de proteccion puede reducir considerablemente su
vida util debido a numerosos factores como, por ejemplo, la temperatura,
comparado con el tiempo de permeacién calculado en los ensayos.

Proteccién del cuerpo
Ropa de proteccion.

Controles de la exposicion del medio ambiente
Evitar que penetre en las aguas, aguas residuales y en el suelo.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS
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propiedad: Valor:

Estado fisico liquido

Forma pasta

Color rojo

Olor a 4cido acético

Umbral de olor No se dispone de datos

Indice pH No aplicable. Insoluble en agua.

Punto / intervalo de fusion No es aplicable

Punto / intervalo de ebullicién No es aplicable

Punto de inflamacidn 100 °C (ISO 3679)

Tasa de evaporacion No es aplicable

Limite de explosion inferior No es aplicable

Presion de vapor No es aplicable

Solubilidad en agua Insoluble

Densidad relativa de gas o vapor No se conocen datos.

Densidad relativa 1,02 (23 °C; 1013 hPa) (agua/ 4 °C
=1,00) (ISO 1183-1 A)

Densidad 1,02 g/cm3 (23 °C; 1013 hPa) (ISO
1183-1A)

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua No se conocen datos.

Temperatura de ignicion > 400 °C (DIN 51794)

Descomposicién térmica > 300 °C (Lit.)

viscosidad (dinamica) > 1000000 mPa.s a 23 °C
(Brookfield)

Masa molecular No es aplicable

Informacién adicional

Limites de explosion para el 4cido acético liberado: 4 - 17 vol.%
10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad; Estabilidad quimica; Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas si el producto se almacena y maneja
correctamente.

En caso dado, puede encontrarse informacion relevante en otras partes de este
apartado.

Condiciones que deben evitarse
Humedad, calor, llamas libres y otras fuentes de ignicion
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Materiales incompatibles
Reacciona con: agua, sustancias alcalinas y alcoholes. La reaccion se produce
formando &cido acético.

Productos de descomposicion peligrosos

Acido acético durante la hidrolisis. Las mediciones han demostrado que a partir de
aprox. 150°C se liberan pequeiias cantidades de formaldehido a causa de la
oxidacion

11.INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

Via de exposicién [Resultado/Efecto Muestra/sistema de pruebas  [Fuente
Oral DL50: > 2000 mg/kg Rata Juicio de expertos
dermal DL50: > 2000 mg/kg Conejo Juicio de expertos

Corrosién o irritacion cutaneas

Resultado/Efecto Muestra/sistema de pruebas  |Fuente
No irrita la piel Conejo
Principio de extrapolacién "Mezclas esencialmente similares". OECD 404

Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Resultado/Efecto Muestra/sistema de pruebas  [Fuente

No irrita los ojos lensayo in vitro; Cérnea bovina

Principio de extrapolacién "Mezclas esencialmente similares". OECD 437
No irrita los ojos Conejo

Principio de extrapolacién "Mezclas esencialmente similares”. OECD 405

Sensibilizacién respiratoria o cutanea.

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicolégicos
para el producto completo.

Mutagenicidad en células germinales

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicolégicos
para el producto completo.

Carcinogenicidad

Sobre este pardmetro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicoldgicos
para el producto completo.

Toxicidad para la reproduccion
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Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicoldgicos
para el producto completo.

Toxicidad especifica en determinados érganos (stot) Exposicién Unica

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicologicos
para el producto completo.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) Exposiciones repetidas

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicolégicos
para el producto completo.

Peligro por aspiracion

En base a las propiedades fisicoquimicas del producto, no se espera riesgo de
aspiracion.

Peligro por aspiracion Indicaciones toxicoldgicas adicionales

Bajo el efecto de la humedad este producto libera una pequefa cantidad de acido
acético (64-19-7) que irrita la piel y las mucosas.

12.INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Toxicidad

Evaluacion segun las propiedades fisico-quimicas: No cabe esperar efectos
NOCIVOS en organismos acuosos.

Persistenciay degradabilidad

Componente polimero: No es biodegradable. Eliminacion pr adsorcion con lodos
activados.

Potencial de bioacumulacién

Componente polimero: No es de esperar que tengan lugar efectos
contraproducentes.

Movilidad en el suelo
Componente polimero: insoluble en agua.

Resultados de la valoracion PBTy mPmB
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No hay informacion disponible.

Resultados de la valoracion PBTy mPmB
No hay informacion disponible.
Otros efectos adversos

ningunos sabidos
13.INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Métodos para el tratamiento de residuos
a. Producto

El material que no pueda ser usado, recuperado o reciclado, debera eliminarse en
un centro autorizado conforme a las reglamentaciones nacionales, estatales y
locales. Dependiendo de las reglamentaciones, los métodos de tratamiento de
residuos pueden establecer, por ejemplo, su depdsito en vertederos o la
incineracion.

b. Embalajes sin limpiar

Vaciar los envases por completo (no debe gotear ni caer producto; limpiar las
paredes con una espatula). Preferentemente los envases deben reutilizarse o
aprovecharse observando la normativa local/nacional aplicable en cada caso. Los
envases que no puedan limpiarse deben eliminarse de la misma forma que la
sustancia

14.INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Numero ONU; Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas; Clase(s)
de peligro para el transporte; Grupo de embalaje

Carretera ADR: no es un material peligroso
Ferrocarril RID: no es un material peligroso
Transporte maritimo IMDG-Code: no es un material peligroso
Transporte aéreo ICAO-TI/IATA-DGR: no es un material peligroso
Peligros para el medio ambiente no

Precauciones particulares paralos usuarios

Obsérvese informacion relevante en otros apartados.
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Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol y el Cédigo
IBC

No hay intencion de realizar transporte a granel en un buque cisterna.
15.INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

No hay reglamentos nacionales y/o regionales conocidos que apliquen a este
producto (incluyendo sus ingredientes) reglamentacion de seguridad, sanitaria y
medioambiental especifica.

Las siguientes regulaciones, reglas o practicas son los requisitos para uso,
manipulacion, almacenamiento, transporte, clasificacion y rotula de productos
quimicos.

Regulacion de Transporte Terrestre de Productos Quimicos Peligrosos
(Resolucién 1079 de 2015).

Ficha de informacién de seguridad de productos quimicos (Resolucion 0773 de
2021).

Rotulado: (Resolucion 0773 de 2021).
Clasificacion de peligro: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y
etiquetado de Productos Quimicos, Octava edicién, Naciones Unidad, 2019.

Regulaciones internacionales:

16.0OTRAS INFORMACIONES

La informacion contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta y esta
basada en el mejor conocimiento de nuestro producto. La informacion dada eta
disefiada solo como una guia para la seguridad en su utilizacién, manipulacion,
almacenaje, pero no es considerada como garantia o especificaciéon de calidad.
Es responsabilidad del usuario al determinar lo apropiado o adecuado del producto
en relaciéon con sus distintos usos finales, antes de utilizarlo
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